
北京经济技术开发区环 保护局 (

京技环审字[201"0 5号

关于北京奔驰汽车有限公司产 扩充及研发中心

项 目环境影响报告 的批复

北京奔驰汽车有眼公司:

你公司委托编制的 《北京奔驰汽 有lF【公司产能扩充及研

审查,现批复如下:

发中心项目环境影响报告书》收悉,

一、原则同意该项目在北京经济技 开发区河西区博兴路 8

号北京奔驰汽车有限公司厂区内建设,

方米。包括总装车间 156660平方米、

增建筑面积 227693平

发中心 30000平方米、

扩建冲压车间 22266平方米、扩建焊 车间 18767平方米。年

新增 E级轿车 3,5万辆、C级轿车 45 万辆、新 GLKsUⅤ 5万辆 ,

照环评报告书要求执行。
总计新增 13万辆车产能.该项目严格

二、主要工艺流程:

零部件一冲压工焊装-涂装一总

有项目内容或工艺流程发生变化,须

一整车检验一发车。如

环保局重新申报.

三、清洗废水、淋雨线废水等涂 工序产生的废水进入涂



装车间自建污水处理站处理后达标排放刂该项目总排口执行《水

污染物排放标准》〈DB11/307-2005)中
“
排入城镇污水处理厂

的水污染物排放 限值
”

中的各项指粽。如 CODc:50Omg/L,

BODj300mg/L,pⅡ6-9,Ss400mg/L等 .到 中废水中总镍数第一类

污染物须在涂装车间口达标排放 .

四、焊接废气等一般大气污染物圳放执行北京市 《大气污

染物综合排放标准》〈DB11/5012007)|中 第Ⅱ时段有关污染物

排放浓度、速率和高度等的各项规定。
栓装车间产生的二甲苯、

非甲烷总烃等有机废气排放速率执行Hl京 市 《大气污染物综合

排放标准》(DIlH/501-2007)中 第Ⅱn+段排放速率规定,排放

浓度执行
“汽车制造涂装排气乍

排气筒高度原则上不得低于 15

5米。

食堂油烟须经油烟净化装置处理后1楼顶排放,排气筒高度

应高于周囿 20米 内的居民建筑,且不植朝向居民区。排放标准

执行 《饮食业油烟排放标准》(试行)lGB1:4:3刁 001)中 的有

关规定 .

五、固体废弃物须分类妥善贮存、处理,尽 可能回收利用。

其中废机油、油滤布、废抹布、磷化渣、漆渣等属危险废物,

须委托有资质的单位进行处置,并按桃定申报。危险废物的贮

存应遵循 《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定。阔时

建设单位须制定危险废物管理计划,邶环保部门各案。



六、化学品分类贮存,贮存场所须

报警装置和必要的应急防范措施,防止

业应制定并落实危险废物和危险化学品

预案,避免环境风险事故的发生。同时

七、合理布局,选用低噪声设备 ,

厂界噪声达到 《工业企业厂界环境噪

2O08)中 的 3类标准。

八、施工期间加强工地的管理 ,

降尘、污水处理等措施,合理安排作

的扰 民问题。工地噪声执行 《建

(GB1252⒊ 90)中 的规定。

九、该项目须严格执行环境保护

标准建设,应设自动

灾、泄漏、爆炸。企

的管理制度和事故应急

报环保部门备案。

并采取必要的措施确保

排放标准》⑽B12348-

照相关法规规定,做好

时闰,防止因施工引起

施工厂界噪声限值》

三同时
”

制度,工程竣

理环保验收手续,经验工后三个月内须向开发区环保局申请

收合格后,方可正式投入使用。
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